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SANACELL

Filter von CARBONIT: Made in Germany

Monoblock Filterpatrone IFP S-PURO

Als IFP Puro verbinden sich die besonderen Eigen-
schaften eines gesinterten CARBONIT® Monoblock mit
einer Mikrofiltration von 0,15 pm durch die innenlie-
gende Ster-O-Tap® Kapillarmembran.

Selbst hohe Belastungen, die sich im Organismus akkumulieren
kénnten, werden zuverldssig entnommen und gespeichert.

Technische Daten der IFP S-PURO

Die Filterpatronen vom Typ IFP S-PURO sind ideal bei nied-
rigem Leitungsdruck und ermdglichen sowohl Schadstoffbela-
stungen als auch bakterielle Belastungen einzugrenzen.
Die Kapillarmembran Ster-O-Tap® ist nach ANSI/NSF Stan-
dard 53 (Cyst and Turbidity Reduction) getestet.
Abmessungen und Dichtungen der IFP
\ Puro entsprechen marktiiblichen

Normen.

Innovationspreis
Sachsen-Anhalt 2002

STER-O-TAP’ Ster-O-Tap®
inside Mikrofiltration

Schadstoffriickhaltung der IFP S-PURO
Nutzungsdauer: Die Filterpatrone muss nach 6 Monaten (ent-

Parameter Riickhaltung
sprechend der DIN 1988) gewechselt werden. = = .
Grundsatzlich diirfen innnerhalb der 6 Monate Kupfer er Jid
5.000 Liter Wasser gefiltert werden. Ein friiherer Bakterien

E. coli, Ent. faecalis, Staphyl. aureus, Staphyl. haemolyticus,

Wechsel kann jedoch erforderlich sein, wenn der
Wasserdurchfluss splrbar reduziert ist. Ein friih-
zeitiger Wechsel ist kein Mangel des verwen-

Enterobacter cloacae, Pseudom. aeruginosa, Badillus subtilis

Mikroorganismen
Entam. coli, Giardia Lamblia, Ascaris suum,
Cryptospor. parvum, Schistosoma mansoni

. f : : Pilze/Hefen
deten Filters, sondern ein Hinweis auf vermehr- e
tes Auftreten von feinen Partikeln im ungefilter- Chlor . .
ten Wasser. Chloroform iber 98%
. . . Lindan
Filterfeinheit:  ca. 0,15 pym DDT
. . . Atrazi
Durchfluss: ca. 6-8 Liter pro Minute (abhingig vom ver- 2zn —
) . . Medikamentenriickstande
wendeten Filtergehduse und vom Leitungs- Clofibrinsdure, Carbamazepin, huprofen, Diclofenac,
d K ) Ketoprofen, Propiphenazon
ruc Polare Pestizide
Temperatur: Einsatz nur bei Kaltwasser, vor Frost schitzen. Bentazon, 2,4 D, MCPA, p.p'-DDA, Dichlorprop., Mecaprop.

IFP S-PURO Filterpatronen
passend fur

Fir alle Sanunos, Varios, Duos,
SANACELL-Kiichenpakete, SANACELLPERLE uvm.

Eine Kurzfassung der wichtigsten Gutachten und viele weitere
Informationen finden Sie unter www.sanacell.de.

Anm.: Fiir die Filterpatrone CARBONIT® Monoblock NFP Premium
wurden verschiedene unabhéngige Gutachten erstellt, die die Hygiene
und Leistungsfahigkeit des Filtereinsatzes bestatigen. Diese wurden
vom TUV Berlin-Brbg. bestatigt. Dariiberhinaus erhielt sie das LGA-
Zertifikat fiir gepriifte Sicherheit nach deutschem Lebensmittelrecht.

Herstellungsverfahren und Rohstoffe der NFP Premium entsprechen
fur den Aktivkohleanteil denen der enthaltenen IFP Puro.




